
Typenschlüssel

Serie DWC-N: horizontale, normalsaugende Pumpe mit Aluminium-Druckgussmotor
und verlängerter Motorwelle - mit Anschlüssen 2”IG

Serie DWC-V: horizontale, normalsaugende Pumpe mit Aluminium-Druckgussmotor
und verlängerter Motorwelle - mit 2” Victaulic-Stutzen (Ø 60,3 mm)

Technische Merkmale

Fördermedium: klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die
Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen

Temperatur: max. 90°C
min. -15°C

Betriebsdruck: max. 8 bar

- Spiralgehäuse aus tiefgezogenem Edelstahl
- alle medienberührenden Teile aus Edelstahl
- wartungs- und leckfreie Gleitringdichtung
- hohe Wirkungsgrade
- sehr geräuscharmer Betrieb
- kompakte Bauweise
- für Dauerbetrieb geeignet
- lieferbar mit Victaulic-Stutzen und Gehäuse-Isolierung
- lieferbar in diversen Sonderausführungen

- Kühlanlagen, Klimaanlagen, Lüftungsanlagen
- Kältetechnik, Wärmetauscher
- Wasserversorgung, Druckerhöhung, Wasseraufbereitung
- Waschanlagen, Filteranlagen, Neutralisationsanlagen
- Luftwäscher, Apparatebau
- industrielle Anwendungen

Einsatzgebiete

Förderdaten

Konstruktion

Hauptmerkmale

Laufrad: geschlossen
Wellendichtung: Gleitringdichtung
Hydraulik: 1-stufig mit axialem Saugstutzen
Lagerung: abgedichtete Kugellager

Anschlussmaße

Druckstutzen: 2’’IG (DWC-N)
2” - Victaulic-Stutzen (DWC-V)
(Ø 60,3 mm)

Saugstutzen: 2’’IG (DWC-N)
2” - Victaulic-Stutzen (DWC-V)
(Ø 60,3 mm)

Werkstoffe

Pumpengehäuse: Edelstahl 1.4301
Laufrad: Edelstahl 1.4301
Dichtungsträger: Edelstahl 1.4301
Pumpenwelle: Edelstahl 1.4301
Gleitringdichtung: Kohle/Keramik
O-Ringe: EPDM
Motorgehäuse: Aluminium
Motorträger: Aluminium

•  Fördermenge bis 45,0 m³/h
•  Förderhöhe bis 26 m
•  EDELSTAHL
• 1-stufig / horizontalBLOCK-KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND

DWC

Motor

Drehstromversion: 3~230/400V + 10 %, 50 Hz, ISO F, 2-polig
Schutzart: IP 55

Lieferumfang

Motorschutz
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Drehstromversion: bauseits

300N

Leistungsschlüssel
Gewindeanschluss

Modell

VDWC

Hydraulikgröße
Victaulic-Anschluss

1.5

DWC-V

DWC-N

Hydraulik DWC-V
(mit Gehäuseisolierung - optional)
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Type Leistung
kW

Leistungsaufnahme
kW

Stromaufnahme
A

Anschluss
DWC-N

Anschluss
DWC-VDrehstrom

3~230/400V 3~230/400V 3~230V 3~400V IG Victaulic
DWC-N/V 300/1,1 1,10 1,36 4,3 2,5 2” 2” (Ø 60,3 mm)
DWC-N/V 300/1,5 1,50 1,76 5,5 3,2 2” 2” (Ø 60,3 mm)
DWC-N/V 500/1,5 1,50 1,82 5,9 3,4 2” 2” (Ø 60,3 mm)
DWC-N/V 500/2,2 2,20 2,93 8,3 4,8 2” 2” (Ø 60,3 mm)
DWC-N/V 500/3,0 3,00 3,27 9,7 5,6 2” 2” (Ø 60,3 mm)

DWC
BLOCK-KREISELPUMPEN, NORMALSAUGEND

Kennlinien

D
W

C

Drehstrom (3~230/400V)

Type Leistung Gewicht Artikel-Nr. Preis
EURkW kg

DWC-N 300/1,1 1,10 14,4 2181070004 531,00
DWC-V 300/1,1 1,10 14,4 2180070004 541,00
DWC-N 300/1,5 1,50 15,0 2181080004 561,00
DWC-V 300/1,5 1,50 15,0 2180080004 571,00
DWC-N 500/1,5 1,50 15,8 2191080004 581,00
DWC-V 500/1,5 1,50 15,8 2190080004 591,00
DWC-N 500/2,2 2,20 17,9 2191100004 611,00
DWC-V 500/2,2 2,20 17,9 2190100004 621,00
DWC-N 500/3,0 3,00 20,8 2191110004 641,00
DWC-V 500/3,0 3,00 20,8 2190110004 651,00

Technische Daten

Preise

•  Fördermenge bis 45,0 m³/h
•  Förderhöhe bis 26 m
•  EDELSTAHL
• 1-stufig / horizontal

Isolierung für Pumpengehäuse
- zur Reduktion von Kondenswasserbildung am Pumpengehäuse

Artikel-Nr. Preis
EUR

für DWC-V / DWC-N 341445015 23,00

Isolierung für Victaulic-Kupplungen
- zur Reduktion von Kondenswasserbildung an den Kupplungen

Artikel-Nr. Preis
EUR

für DWC-V 341445016 16,00

Victaulic-Kupplungskit 2” - Ø 60,3 mm - EPDM
- zum flexiblen und schwingungsdämpfenden Anschluss der

Pumpe an die Rohrleitungen
Artikel-Nr. Preis

EUR

für DWC-V lackiert 2 Stück 369200165 55,00
für DWC-V verzinkt 2 Stück 369201165 59,00

DWC 300 DWC 500
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