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NGX

Selbstansaugende Jetpumpen

k.
Werkstoffe
Teile-Benennung Werkstoff
Pumpengehéause Cr-Ni Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Gehéausedeckel Cr-Ni Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Laufrad

Messing P-Cu Zn 40 Pb 2 UNI 5705

Spaltring Laufrad-Leitrad

Cr-Ni Stahl 1.4301 EN 10088 (AISI 304)

Leitrad PPO-GF20 (Noryl)
Ejektor PPO-GF20 (Noryl)
Welle Chromstahl 1.4104 EN 10088 (AISI 430)
Cr-Ni Stahl 1.4305 EN 10088 (AISI 303) fiir NGX 5,6
Gleitringdichtung Kohle - Keramik - NBR

Kennfeld n = 2800 1/min

= calpeda

Ausfiihrung

Selbstansaugende Jetpumpe mit eingebautem Ejektor in
Blockbauweise.

Eine Pumpe héchster Qualitat fir die Hauswasserversorgung,
in umweltfreundlichem Design, mit einem Geh&duse aus
Edelstahl, einem Laufrad aus Messing und minimiertem
Kunststoffanteil.

Einsatzgebiete

Zur Wasserversorgung mit Grundwasser.

Um Wasser mit Luft- oder Gasgehalt auch im Saugbetrieb zu
férdern.

Zur Druckerhéhung bei Zulaufbetrieb und in geschlossenen
Systemen.

Zur Druckerhéhung des Wassernetzes (DIN 1988 und 6rtiliche
Vorschriften beachten).

Zur Gartenberegnung.

Zum Reinigen mit Wasserstrahl.

Einsatzbedingungen
Mediumstemperatur: von 0 °C bis +35 °C.
Umgebungstemperatur bis +40 °C.
Saughohe bis 9 m.

Héchstzuldssiger Pumpenenddruck: 8 bar.
Dauerbetrieb.

Motor

2-poliger Induktionsmotor ,50 Hz (n = 2800 1/min).

NGX: dreiphasig (Drehstrom) 230/400 V + 10%.

NGXM: einphasig (Wechselstrom) 230 V + 10%, mit Thermoschalter.
Anlaufkondensator im Klemmenkasten.

Isolationsklasse F.

Schutzart IP 54.

Ausfuhrung nach: EN 60335-2-41.

0 [mp. g.p.m. 5 10 15 20 25 30
60 1200
- N
- \‘
50 :\ AN -
~ ~
H = __\\ 1150
m . — ~N
BREIN — N
40 N —
W \\ N - | ft
N— N N T
TS  NGX 516~
30 I B ™~ — 1100
N ~—] N N~
AN N ——— ~~—| NGX 6/1 ——_|
) N ~—~—— T~ NGX5/18 —~— I
~ NGX 4 —— L NGX 6/22 |
20 N NGX 3 = = ——
NGX 2 ~ NGX 5/22 5
10
0 Q m3/_h 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(‘)‘ I/min10 20 150

159

7210721


carlotta
Casella di testo
10/2009


NGX

Selbstansaugende Jetpumpen

= calpeda

Technische Daten n=2800 rpm
3~ 230V 400V| 1~ 230V P1 P2 Qmﬂ/h 0 |03 1| 2|24 3|4 /45| 5 |55|6 |65|7 8 84
A A A kW | kW I/min| 0 5 |16,6(33,3| 40 | 50 |66,6| 75 |83,3|91,6| 100|108 | 116 | 133 | 140
NGX 2 2,8 | 1,6 [ NGXM2 3,3 | 0,7 (0,45 45 | 40| 30 |20,5| 18
NGX 3/A 2,8 | 1,6 | NGXM 3/A 4,2 10,9 (0,55 : 53 | 48| 39| 30| 27 | 22
NGX 4/A 3,5 2 | NGXM 4/A 5,4 1 10,75 42 | 40| 36| 31| 28| 25| 21 |19,5| 18
3~ 230V 400V| 1~ 230V P4 P2 Qms/h 0|05/ 1|2 |24| 3| 4 |45|5 |55|6 65| 7 |8 |84
A A A kW | kW I/min| 0 |83/16,6(33,3| 40 | 50 |66,6| 75 |83,3|91,6| 100|108 | 116 | 133 | 140
NGX 5/16 5 2,9 |INGXM5/16 | 7,4 | 1,6 | 1,1 61 |55,5| 51 | 43 |40,5/36,8/31,7|28,5
NGX 5/18 5 2,9 |INGXM5/18 | 7,4 | 1,6 | 1,1 50,5 |47,5| 45 |39,5/37,7| 35 |30,8| 29 | 27 |25,5 24
NGX 5/22 5 2,9 INGXM5/22 | 7,4 | 1,6 | 1,1 : 37,5| 36 |34,7| 32| 31 |29,5| 27 | 26 |24,8/23,7/22,8/ 22| 21| 19 |18,3
NGX 6/18 7,5 | 4,3 |INGXM6/18 | 9,2 2 1,5 58 |54,7/51,5| 46 | 44 |41,3| 37 |34,7|32,5/30,5/28,5
NGX 6/22 7,5 | 4,3 |INGXM6/22 | 9,2 2 1,5 2 46,5| 45 |43,5/40,5/39,3/37,5| 35 |33,5/32,5/31,2| 30 |28,5 27,5 25,5/24,5
P1 Max. Leistungsaufnahme. P2 Motornennleistung. Toleranzen nach ISO 9906, Anhang A.
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N G X Selbstansaugende Jetpumpen E calpeda®

Abmessung und Gewicht

NGX 2,3/A,4/A
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f h3 w | NGX |NGXM
NGX 2 362 (176 (102 | 7,5 | 7,5
NGX3/A | 391 | 192 |112 | 8,7 | 9,6
NGX 4/A | 391 [192 [112 | 9,6 |10,6
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NGX 5 15,2 16,7
NGX 6 17,8 18,2
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N G X Selbstansaugende Jetpumpen E Calpeda®

Konstruktionsmerkmale

Ru=

Eine ganz andere Jetpumpe mit neuen Eigenschaften
Mit einer exklusiven Strémungs-leiteinrichtung* bietet die NGX eine kompakte Konstruktion,
eine sehr schnelle Selbstansaugung und einen gerduscharmen Betrieb.

Zuverlassig
Mit ihrer neuen Konstruktions-ausfiihrung ist die NGX widerstandféhiger im Fall von
zeitweiligem unsachgeméaBem Betrieb, wenn die Pumpe nicht mit einem Schaltautomat
geschutzt ist.

Kompakt

Die NGX ist kompakter als eine herkdmmliche Pumpe vom selben Typ. Das erlaubt die
Installation in engeren R&dumen und einen leichteren Ersatz einer schon vorhandenen
Pumpe.

Sicherheit

Die schnelle Evakuierung der Luft vermindert das Risiko der Bildung eines Luftsacks um
die Gleitringdichtung. Mehr Sicherheit gegen die Gefahr des Nachgebens der
Gleitringdichtung wegen Schmierungs- und Kihlungsmangel.

Stérker selbstansaugend

Die NGX ist féhig das Wasser aus einer Tiefe von 9 m in weniger als 3 Minuten zu heben.
Das erlaubt neue Anwendungsmadglichkeiten mit gr6Beren Saughdhen und einen
sicheren und stérungsfreien Betrieb bei Aufstellungen mit den normalen
Flachbrunnensaughdéhen (shallow-well), auch mit einem langen Saugrohr oberhalb des
Wasserstands.

Gerduscharm

Die neue Strémungsleiteinrichtung* fihrt das Fluidum aus dem Laufrad in den Mittelteil des
Pumpengehduses um seine Geschwindigkeit und Turbulenz zu senken und die umgebenden
Flussigkeit wird wirksam genutzt um das Strdmungsgerausch zu dampfen.
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